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 DIN 371   HSS-Co Blinde Machinetap, Metrisch (te gebruiken voor STAAL) 

 

    

 60°, verdikte schacht, Spiraalhoek 35°, voor blinde gaten, 

aansnijding 2-5 gangen, spaanhoek 14-16 

 

 

 

Artikelnr. d1 P l1 l2 d2 a 

23.295.0200 2 0,4 45 6 2,8 2,1 

23.295.0300 3 0,5 56 5 3,5 2,7 

23.295.0400 4 0,7 63 7 4,5 3,4 

23.295.0500 5 0,8 70 8 6 4,9 
 

Artikelnr. d1 P l1 l2 d2 a 

23.295.0600 6 1 80 10 6 4,9 

23.295.0800 8 1,25 90 13 8 6,2 

23.295.1000 10 1,5 100 15 10 8 

              
 

 
,95 

  

Te tappen schroefdraad Spoed Diameter voor te boren 

3 0.5 2.5 

4 0.7 3.3 

5 0.8 4.2 

6 1 5 

8 1.25 6.8 

10 1.5 8.5 

12 1.75 10.2 

14 2 12 

16 2 14 

18 2.5 15.5 

20 2.5 17.5 

22 2.5 19.5 

24 3 21 

27 3 24 

30 3.5 26.5 

   

1,6 0,35 1,25 


